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المقدمة 
أهداف الوحدة التدريبية 
الجزء الأول: المعلومات الفنية والنظرية : 
1- مبداً عمل المنقلة الجامعة للقياس: 
2- أجزاء المنقلة الجامعة. 
3- تقسيم الورنية ودقة القياس. 
4- قراءة الزوايا على ورنية المنقلة. 
5- طرق القياس باستخدام المنقلة الجامعة. 
1-5 طريفة قياس الزوايا الحادة. 
25 طريقة قياس الزوايا المنفرجة. 
3-5 طريقة ضبط أدوات التثبيت للمشغولات. 
6- قواعد الأمن والسلامة. 
الجزء الثاني: تمارين التدريب العملي: 
1- قراءة درجة الزاوية وأجزاء الدرجة. 
2- قياس الزوايا الحادة . 
3- قياس الزوايا المنفرجة. 
4- قياس الزوايا غير المباشر. 
الجزء الثالث: تمارين الممارسة العملية: 
1- تهيئة المنقلة الجامعة وقياس الزوايا الحادة والمنفرجة وزاوية 45°. 
الجزء الرابع: تقويم الوحدة التدريبية: 
- الاختبار النظري. 
- الاختبار العملي. 
مسرد المصطلاحات الفنية. 
قائمة المراجع والمصادر. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الربط بين التعليم والعمل والتربية والمياة غدا نهجا واضحا تتبعه وتعمل على تحثيقه وزارة التعليم الفني 
والتدريب المهني قي تحدىث مناهج وبرامجح التعليم والتدريب وتطويرها بهدف الاستثمار الأمثل للعنصر البشري 
وذلك من خلال إعداده وتأهيله علميا ومهنيا وف نط الوحدات التدرببية المكاملة الذي تتضافر فيه وتتكامل 
كافة الأعاد الظربة والأدائية والاتجاهية في التعليم والتدريب» لما ّميز به هذا النمط من المرونة والتكامل في 
مکوناته وقدرته علی استیعاب ما سستحد مستقبلاً من مفاهیم وتقنیات رة ی افر ن اق 
هذه المفاهيم والتقنيات والتحكم فيها والاستخدام الأمثل لتطبيقاتها ومنل اتجاهاتها الإبجابية. 

لذلك کله قام قطاع المناهج والتعليم المستمر بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بإعداد وإتاج وحدات 
تدرببية متكاملة لكافة التخصصات المهنية في حتاف الجالات . 

وقد أعدت هذه الوحدة ضمن سلسلة الوحدات اللدريبية المتكاملة لجموعة مهن ميكانيك الإتاج حسب 
المعاير المنهجية والعلمية والشروط الفنية المتبعة في إعداد كافة مكونات الوحدة الدرببية (الأهداف - المادة 
اتعليمية - فعاليات التدريب - النقويم) بصورة تيسر للمتدرب الاستيعاب الأمثل حتوياتها النظرية وتنفيذ مهاراتها 
اأداية وت اتجاهاتا الإجاية. 

تأمل من أنائنا المندربين أن ستفيدوا الاستقادة التموى علميا و هذه الوحدة في دراستهم وي 


حياتهم العملية. 


والله الموفقء ¢ 


أهداف الوحدة التدريبية: 
بعد ممارسة أنشطة وفعاليات هذه الوحدة يتوقع من المتدرب أن يكون قادراً على أن: 


(هدف لكل واجب) GST)‏ 
| 1- يُهيئ المنقلة الجامعة | 1-1 يتعرف على مبدأ عمل المنقلة الجامعة للقياس. 
للقياس . 2-1 يتعرف أجزاء المنقلة الجامعة. 


3-1 يتعرف على تقسيم الورنية ودقة القياس. 

4-1 يقرا الزوايا على ورنية المنقلة. 

51 يراعي قواعد الأمن والسلامة . 

6-1 يهيئ المنقلة للقياس. 

7-1 يقرأ درجة الزاوية وأجزاء الدرجة . 

2- يقيس الزوايا باستخدام أ 1-2 يتعرف على طرق القياس باستخدام المنقلة الجامعة. 
المنقلة الجامعة : 2-2 يراعي قواعد الأمن والسلامة . 

3-2 يقيس الزوايا الحادة . 

4-2 يقيس الزوايا المنفرجة . 


2 يقيس الزوايا غير المباشرة . 


1- مبدأ عمل المنقلة الجامعة للقياس: 


المنقلة الجامعة ( ٣0أC‏ ,اتام امevط‏ امunivers)‏ - أو مقياس الزوايا العام- هي أداة لقياس الزوايا 
)Measuring instrument)‏ بشكل دقيق و ضبط الزوايا على اختلاف أنواعها وبدقة كبيرة حيث 
يوجد مقیاس رئيس يقيس الدرجات(5٥٠٥6g۲ل)‏ من 360-0 درجة كما توجد ورنية(۷6۲۸6۲) الغرض 
منها قراءة أجزاء الدرجة حيث تبلغ نسبة الدقة( هاوأ عم ) فيها 5 دقائق(sهاںمMİ)‏ حيث إن الدرجة 
الواحدة = 60 دقيقة. 
ويستند مبدأ عملها على ضبط أسطح القياس(5٥0 ۲٣9 S۲2‏ 2S0ه/)‏ المتحرك على حواف المشغولة 
المراد قياس زواياها بالتعامد مع قرص القياس الثابت للمنقلة . 
وتتميز المنقلة الجامعة بإمكانية استخدامها في أماكن و أوضاع عديدة . 


2- أجزاء المنقلة الجامعة : 

تتكون المنقلة الجامعة من الأجزاء الرئيسة التالية 

شکل (1): 

ه- قرص القياس الثابت المزود بالتدريج الرئيس 
sa6 (‏ "أ4 ) والمرتبط بالساق الثابتة. 

م- قرص القياس المتحرك ذو ورنية زاوية 
والمتصل بالساق المتحركة. 


م- الساق الثابتة. 

)1( شكل‎ TTT 
لولب تثبيت الساق المتحركة. اجزاء المنقلة الجامعة‎ -0 
ع- الساق المتحركة‎ 


-f‏ لولب تثبيت القرص المتحرك. 


3- تقسيم الورنية ودقة القياس: 

إن التدريجة الرئيسة للورنية موجودة على 
قرص القياس الثابت» بينما توجد التدريجة الثانوية 
على ورنية المنظلة الجامعة شكل (2). 
يوجد على القرص المتحرك ورنيتان متشابهتان 
تماما » واحدة جهة اليمين والأخرى جهة اليسار 
رت کل وریا 23 مقس ی 12 سا 


متساويا وعليه يكون مقدار الترقيم الواحد للورنية العدريجة الرتيية ‏ أا ل ل 
2 ر . 

وبما أن مقدار كل ترقيمين من التدريج الرئيس SF or‏ 
هو 2 يكون الفرق بين كل ترقيمين من التدريج شکل (2) 
الرئيس وترقيم واحد من ترقيم الورنية هو5 . تقسيم الورنية ودقة القياس 

وهكذا تكون دقة القياس للمنقلة الجامعة هي 
5 دقائق. 


4- قراءة الزوايا على ورنية المنقلة : 

تقراً الدرجات الصحيحة على التدریج الرئیس 
بواسطة صفر الورنية (6۲أ٣۷6۲)‏ 
الورنية وذلك بعد ترقيمات الورنية حتى ذلك 
الترقيم الذي ينطبق مع أي ترقيم من ترقيمات 
التدريج الرئيس ويجب الانتباه إلى نقطة إطلاق 
القياس وجهة الدوران للقرص المتحرك.فإذا كان 
القياس يبدا من (0) أو (90 ) وجهة الدوران نحو 


اليمين أو نحو اليسار ولهذا السبب تم تزوید القرص نقطة الانطلاق imn‏ إلى اليمين 
المتحرك بورنيتين واحدة إلى اليمين والأخرى إلى 

اليسار 

وللتوضيح : 


٠‏ نقطة الانطلاق( 0 ) وجهة الدوران نحو اليمين شكل(3) 
القراءة : الدرجة الصحيحة 54° ٠‏ أجزاء الدرجة 25 فتكون نتيجة القياس هي 25 54° 
وقراءة الدقائق على الورنية تكون في نفس جهة دوران القرص نحو اليمين . 


نقطة الانطلاق 90 وجهة الدوران إلى اليسار 


القراءة 
شکل(4) س 
القراءة 
الدرجة الصحيحة 90° - 30° = 60١‏ 
أجزاء الدرجة 55 


نتيجة القياس ”60°55 ۰ 
شکل (4) 


5- طرق القياس باستخدام المنقلة الجامعة: 


إن القياس باستخدام المنقلة الجامعة يحتاج إلى 
الممارسة المستمرة. الساق الثابة الساق 
إضافة إلى أنه قد يحتاج أحيانا إلى إجراء بعض ت 
الحسابات البسيطة . 
ومن طرق استخدام المنقلة الجامعة الآتي : 


0 


5 -1 طريقة قياس الزوايا الحادة: 

أ- استعمال ساق القياس الرئيسة الثابتة شكل(5) 2 

نقطة الانطلاق (0) نحو اليسار حتى 60 استعمال الساق الرئيسة 
الزاوية المطلوب قياسها : 60° 
قراءة القياس : 60° 


الساق الثابثة 


ب- استعمال ساق المساعدة الثابتة شكل(6) 
نقطة الانطلاق (90) نحو اليسار حتى 30 
الزاوية المطلوب قياسها : 60° 

قراءة القياس :60° 


شکل (6) 
استعمال الساق المساعدة 


ال ا 5ے ا فی یں 
الثابت شكل(7) 
نقطة الانطلاق (0) نحو اليمين حتى 15 
الزاوية المطلوب قياسها : 60° 
قراءة القياس : 15° 
نتيجة القياس : 15°+45°= 60° 


ملحوظة : في هذه الحالة فقط نضيف دوما 45 إلى 
قراءة القياس وذلك لإضافة مقدار النهاية 45 . 
2-5 طريقة قياس الزوايا المنفرجة : 
تكون نقطة الانطلاق في قياس الزاوية 
المنفرجة(») دائما نقطة(90). لأن الزوايا المنفرجة 
يجب تقسيمها إلى زاوية قائمهة)angle-Right(‏ 
(909) + زاوية حادة(8) شكل (8). 
ويمكن إيجاد الزاوية المطلوبة (») بإحدى طريقتين : 
٠‏ قراءة الزاوية(8) : 
حيث نوجد قراءة الزاوية (8) ومن ثم نضيف 90° 
وذلك لأن 8+90 = » 
نقطة الانطلاق(90) والدوران نحو اليمين 207 67° 
قيمة الزاوية المطلوبة (ه) 
8+90 = 157°207 


:)۷( قراءة قياس الزاوية‎ ٠ 

حيث نوجد الزاوية (۷) ونطرحها من 180 

وذلك لأن 180- ۷= » 

نقطة الانطلاق(0) والدوران نحو اليسار 407 22° 
قيمة الزاوية المطلوبة (»): 

157°20 =۷ -0 
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النهاية 45 


شکل (7) 
استعمال النهاية 45 . 


ر 


/ 


£ 


8 


ر e‏ 
شکل (8) 
قياس الزوايا المنفرجة 


3-5 طريقة ضبط أدوات التثبيت للمشغولات 
على الزاوية المطلوبة . شكل(9): 


يمثل : 
(1) المنقلة الجامعة. 


(2) أداة تثبيت المشغولة (workpiece)‏ 
(3) السطح الأفقي للاآلة التشغيل . 
للمشغولات باستخدام 


التشغيل (المخرطة المقشطة» الفارزة ا (- 


6 - قواعد الأمن والسلامة المهنية: 


شکل (9) 
ضبط ادوات تثبيت المشغولات على الزوايا المطلوبة للتشغيل 


التأكد من أن أسطح القياس في المنقلة الجامعة مصقولة ومستوية . 
التأكد من أن أجزاء المنقلة مثبتة وتعمل بشكل صحيح . 
مسح أسطح القياس في المنقلة وفي المشغولة المطلوب قياس زاويتهاء 


مستخدما قطعة قماش نظيفة وناعمة قبل وبعد القياس . 


عدم ترك المنقلة في أي مكان يُعرضها للسقوط أو الضرر. 


11 


اسم التمرين: قراءة درجة الزاوية وأجزاء الدرجة باستخدام رقم التمرين:(1) 
المنقلة الجامعة. 


الأهداف التدريبية - يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن: 
1. يفك أجزاء المنقلة الجامعة . 

ينظف أجزاء المنقلة الجامعة. 

يركب أجزاء المنقلة الجامعة. 

يتأكد من دقة قياس المنقلة الجامعة. 

يقرأ الدرجات على المقياس الرئيس للمنقلة الجامعة. 


ااا عا 


ا Ww‏ ت ټoټ©‏ 


التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة: 
1. طاولة عمل . 
2. منقلة جامعة . 
3. قطعة قماش ناعمة للتنظيف. 


خطوات تنفيذ التمرين : 


الخطوات والنقاط الحاكمة الرسومات التوضيحية 
1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين. 
2- هيئ المنقلة الجامعة للقياس شكل (10) كما يلي: 
أ- قم بإرخاء لولب تثبيت الورنية ‏ . 
ب- قم بإرخاء لولب تثبيت أسطح القياس ل 
مراعيا تفادي سقوط ساق القياس المتحركة 
وتلفها . 
ج - أمسك ساق القياس الثابتة م وحرك ساق 
القياس المتحركة م مع التأكد من سلامة 
أسطح القياس من الخدوش والأوساخ 


والأتربة. 
د- نظف أسطح القياس مستخدما القماش الخالي 
من الشوائب. 


13 


الخطوات والنقاط الحاكمة الرسومات التوضحية 


ه- شد لولب تثبيت الورنية ولولب تثبيت 
أسطح القياس بإحكام . 

و- تأكد من صحة قراءة المقياس الثابت ج 
ومقياس الورنية ط وذلك بتحريك أسطح 
القياس بعدة أوضاع وملاحظة تدريج 
القياس. 

3- اقرا درجة الزاوية وأجزاء الزاوية كما يلي: 

أ- لاحظ تدريج الورنية والذي يقرأ من60-0 
على الجانبين كليهما بدقة = 5 دقائق 
( 5) شکل( 11). 

انظ إلى الدرج الرفين واقرا الدرجة 
المقابلة لصفر الورنية (وهي في هذا 
المتال ° 41) . شكل(12). 


ج- أضف عدد الدقائق عند تطابق أحد خطوط 
الورنية مع أحد خطوط التدريج الرئيس 
وذلك في نفس اتجاه قراءة التدريج الرئيس 
(وهي في هذا المثال 507). شكل (13). 


د- اجمع القراءتين السابقتين في الخطوتين 
)2۰3( ( هي في الثال 
507+41°= 507 41°). ودونه1 
شکل( 14). 


4- رتب مكان العمل واعد العدد إلى أماكنها . 
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اسم التمرين: قياس الزوايا الحادة . رقم التمرين:(2) 


الأهداف التدريبية - يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن: 

1. يهيئ المنقلة الجامعة للقياس . 

2. يقيس الزوايا الحادة . 

3. يقرا تدريج المنقلة ويدوّنها . 
التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة: 

1. طاولة عمل. 

2. منقلة جامعة . 

3. مشغولة ذات زاوية حادة . 
خطوات تنفيذ التمرين : 

الخطوات والنقاط الحاكمة الرسومات التوضيحية 

1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين 
2- هيئ المنقلة الجامعة للقياس كما يلي : 

أ- إرخ لولب تثبيت الورنية (تدريج القياس). 

ب- إرخ لولب تثبيت أسطح القياس مراعياً تفادي 
سقوط أجزاء المنقلة وتلفها. 

ج- اضبط أسطح القياس للمنقلة مراعيا تطابق 
أسطح المشغولة المراد قياس زاويتهامع 
تنظيف أسطح المشغولة. 

3- قس الزوايا الحادة شكل (15) كما يلي : 

أ- شد لولب تثبيت أسطح القياس مراعيا وضع 
المنقلة على أسطح المشغولة ذات الزاوية 
الحادة بدقة. 

ب- عاير المنقلة بحيث يكون السطح الداخلي 
للساق المتحركة منطبقا على السطح ج 
والسطح الداخلي للساق الثابتة منطبقا على 
السطح ط للمشغولة. 

ج- شد لولب تثبيت الورنية . 

د- اقرا تدريج المنقلة (الرئيسية و الورنية) ودونها 


4- نظف مكان العمل وأعد العّدد إلى أماكنها . 
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3- قس الزوايا المنفرجة شكل (16) كما يلي : 


ب- عاير المنقلة بحيث يكون السطح الداخلي 


اسم التمرين: قياس الزوايا المنفرجة. رقم التمرين:(3) 
الأهداف التدريبية - يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن: 

1. يهيئ المنقلة الجامعة للقياس . 

2. يقيس الزوايا المنفرجة . 

3. يقرأ تدريج المنقلة ويدونها . 
التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة: 

1. طاولة عمل. 

2. منقلة جامعة . 

3. مشغولة ذات زاوية منفرجة . 


خطوات تنفيذ التمرين ٠‏ 


الخطوات والنقاط الحاكمة الرسومات التوضيحية 
1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ التمرين 
2- هيئ المنقلة الجامعة للقياس كما يلي : 


أ- إرخ لولب تثبيت الورنية (تدريج القياس) 

ب- إرخ لولب تثبيت أسطح القياس مراعيا تفادي 
سقوط أجزاء المنقلة وتلفها. 

ج- اضبط أسطح القياس للمنقلة مراعيا تطابق 
اظح لسغل المراد فيان ايكيا 
تنظيف أسطح المشغولة . 


أ- شد لولب تثبيت أسطح القياس مراعيا وضع 
I INET‏ 
المنفرجة بدقة. 


النساق المتحركة مقطا عى الح ج 
رالفطح الداخنى للساق القبةة متطعقا علي 
الطح ن اة . 

ج- شد لولب تثبيت الورنية . 


د- اقرا تدريج المنقلة (الرئيسية والورنية) 
ودونها. 


4- نظف مكان العمل وأعد العّدد إلى أماكنها. 
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اسم التمرين: قياس الزوايا غير المباشر. 


رقم التمرين:(4) 


الأهداف التدريبية - يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن: 


1. يهيئ المنقلة الجامعة للقياس . 


2. يقيس الزوايا باستخدام الطرف الآخر (زاوية 45) غير المباشر . 


التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة: 
1. طاولة عمل 
2. منقلة جامعة 
3. مشغولة ذات زاوية حادة . 


خطوات تنفيذ التمرين : 
الخطوات والنقاط الحاكمة 
1- جهز التسهيلات التدريبية اللازمة لتنفيذ 
التمرين. 
2- هيئ المنقلة الجامعة للقياس كما يلي : 

أ- إرخ لولب تثبيت الورنية 

ب- إرخ لولب تثبيت أسطح القياس 

ج- اضبط أسطح القياس حتى تنطبق على 
المشغولة المراد قياس زاويتها . 

3- قس الزوايا غير المباشر شكل (17) كما يلي : 

آ- شد لولب تثبيت أسطح القياس وضع المنقلة 
على أسطح المشغولة مستخدما الحافة ذات 
الزاوية 45. 

ب- عاير المنقلة بحيث يكون السطح الداخلي 
للساق الثابتة منطبقا تماما على أحد أوجه 
المشغولةء والسطح للنهاية 45 منطبقا تماما 
على الوجه الآخر للمشغولة . 

ج- شد لولب تثبيت الورنية . 

3د قم بقراءة تدریج المنقلة (الرئيسية والورنية) 
ودونها. 

4- نظف مكان العمل وأعد العدد إلى أماكنها. 


الرسومات التوضيحية 


ذراع القياس الثابتة 


النهاية 45 
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اسم التمرين: تهيئة المنقلة الجامعة وقياس الزوايا الحادة رقم التمرين:(1) 
والمنفرجة وزاوية 45° . 


الأهداف التدريبية - يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن : 
1. يهيئ المنقلة الجامعة . 
2. يقرأ الدرجة واجزاء الدرجة. 
3. يقيس الزوايا الحادة . 
4. يقيس الزوايا المنفرجة . 
5. يحسب الزوايا من الطرف الاخر. 
التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة: 
1. طاولة عمل. 
2. منقلة جامعة . 
3. مشغولة ذات زوايا متعددة . 
الإجراء المطلوب من المتدرب : 
1. تهيئة المنقلة الجامعة . 
قياس الزوايا الحادة . 
قياس الزوايا المنفرجة . 
حساب الزوايا من الطرف الاخر. 
. تدوين النتائج في الجدول . 
الرسم التنفيذي للتمرين : 


vw N‏ کا ی 
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الاختبار النظري للوحدة التدريبية 


س1 : ضع دائرة حول الحرف الدال على القراءة الصحيحة للمنقلة الجامعة في كل مما يأتي: 


ب 10° 
چ - 32 20° 
د = 50 22° 


| 45° 
بد 50 45° 
ج 45 76° 
= 8040 


= 40° 
ات 450 
چ 45 45° 
د = 507 50° 


شکل (19) 
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س2 : ضع علامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي : 
1- الدرجة تساوي 60 دقيقة ( ). 

2- تستخدم المنقلة الجامعة لقياس الزوايا فقط ( ). 

3- عند أخذ قراءة الدرجات من اليمين تؤخذ قراءة الدقائق من جهة اليمين ايضا( ). 

4- عند استخدام النهاية 45 لقياس الزاويا الحادة نضيف دوما 90 درجة ( ). 

5- عند قياس الوزايا المنفرجة نقسم الزاوية الى زاويتين إحداهما قائمة ( (. 

6- صفر الورنية يشير الى قراءة الدقائق في المنقلة الجامعة ( ( . 


س3 : ضع الحرف المناسب أمام العبارة التي يشير إليها الحرف في الشكل المقابل : 


الان لكر هة E‏ 
2- لولب تثبيت القرص المتحرك. ( ) 
بالتدريج الرئيس والمرتبط 
بالساق الثابتة . ( ) 
4- لولب تثبيت الساق المتحركة. () ) 
5- قرص القياس المتحرك ذو ورنية ( ) 
زار المتسال بالساق الفكركة 
6 الساق الثابتة . () ) 


س4 : أكمل الفراغات التالية بالكلمة المناسبة : 
1- توجد التدريجة الرئيسية للورنية على I‏ 
2- دقة القياس للمنقلة الجامعة هي N‏ 
3- قبل البدء في القياس بالمنقلة الجامعة يجب التأكد من أن أسطح القياس 
4- أثناء استعمال المنقلة الجامعة يجب المحافظة عليها من 
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الاختبار العملي للوحدة التدريبية 
اسم الاختبار: تهيئة المنقلة الجامعة وقياس الزوايا المختلفة. 


التجهيزات والتسهيلات التدريبية اللازمة: 
1. طاولة عمل. 
2. منقلة جامعة. 
3. مشغولة ذات زاوايا مختلفة . 


الإجراء المطلوب من المتدرب : 
1. تهيئة المنقلة الجامعة للقياس . 
2. قراءة الدرجة وأجزاء الدرجة . 
3. قياس الزاوية الحادة للمشغولة. 
4. قياس الزاوية المنفرجة للمشغولة . 
5. قياس الزوايا غير المباشر . 


الرسم التنفيذي للتمرين : 
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المصطلح باللغة العربية 


أداة قياس 


مسرد المصطلحات الفنية 


المصطلح باللغة الإنجليزية 


Measuring instrument 
Measuring surfaces 


degree 
precision 
minute 

Angle 

Acute angle 
Right-angle 
Obtuse angle 
measuring 
workpiece 
Degree scale 
Main scale 


Universal bevel protractor 
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vernier 


قائمة المراجع والمصادر 


اول - المراجع العربية : 
1. حول الات التشغيل » هانيرش كيرلنج › ترجمة احمد مروان الرفاعي . 1960. 
الأولى وزارة التربية والتعليم إدارة المناهج 1987. 


: ثانياً - المراجع الأجنبية‎ 
1- (ILO) learning elements , measuring angles using universal 


bevel portractor, Geneva, 1980 
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